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GL-5 80W90
Всесезонное трансмиссионное масло.

Области использования:
Полностью синтетическое масло для главной передачи легковых и грузовых автомобилей. Одобрено MAN, SCANIA и ZF и специально разработано и одобрено BMW для использования во всех главных передачах BMW, оснащенных обычными дифференциалами (без повышенного трения).

Соответствует или превосходит отраслевые стандарты для:
API GL-5, Mann (MAN) 342 type S1, SCANIA (SCANIA) STO 1:0, ZF TE-ML 05A, 12B, 17B, 19C, 21A, BMW (non-skid-limited rear axle).
Общая информация:
Этот продукт представляет собой трансмиссионное масло на основе синтетических базовых масел (группа 2) и пакета присадок премиум-класса, специально разработанное для значительного снижения износа зубчатых колес, продления срока службы зубчатых колес и подшипников и уменьшения загрязнения окружающей среды.

Основные характеристики производительности:
Особенности продукта:
Изготовлено из высококачественного базового масла с высоким индексом вязкости и сверх многофункциональных присадок, оно обладает отличной несущей способностью, что обеспечивает плавную работу тяжело нагруженных зубчатых передач, уменьшает истирание поверхности зубьев и эффективно снижает рабочий шум. Хорошая термическая стабильность, сильная стойкость к окислению, может уменьшить образование различных вредных оксидов, отличная коррозионная стойкость, эффективно ингибировать коррозию и износ компонентов, а также обеспечить эффективную защиту зубчатых передач. Соблюдайте требования и используйте ведущие мосты, карданные валы и коробки передач уровня GL-5.
Этот продукт особенно подходит для механических коробок передач, ведущих мостов и колесных осей различных погрузчиков. Его также можно использовать для зубчатых передач, работающих в условиях высокоскоростных ударных нагрузок, высокоскоростных мало-моментных, низкоскоростных высоко-моментных условиях и т. д.

Виды фасовки: Металлические бочки 200 л

Продукция превосходит следующие требования или соответствует им:
 GB 13895-2018, GL-5 80W/90, API GL-5, Mann (MAN) 342 type S1, SCANIA (SCANIA) STO 1:0, ZF TE-ML 05A, 12B, 17B, 19C, 21A, BMW (non-skid-limited rear axle)
	Вязкость
мм2/с
	при 40°C
	　Измерено
	79.77
	GB/T265

	
	при 100°C
	13.5～18.5
	    15.20
	

	Индекс вязкости           
	　
	202
	 GB/T1995

	Температура вспышки (COC) °C 
	180
	217
	 GB/T3536

	Температура застывания °C
	　
	-42
	 GB/T3535

	 Кажущаяся вязкость (-12°C)    map.s      
	Не более 150000
	29100
	GB/T 11145

	Cклонность к пенообразованию.
при 24°C       
при 93.5℃            
	　
20
50

	
5/0
5/0

	GB/T 12579
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